EﬂES

Nazwa produktu : Magnes — srednica 210 mm, grubos¢ 1,5 mm —

neodymowy (N35)

Srednica zewnetrzna 10 [mm]
Wysokos¢ 1,5 [mm]
Kierunek magnesowania wzdtuz wymiaru 1,5 [mm] wysokosci
Typ magnesu neodymowy
Oznaczenie materiatu magnetycznego N35

UdZzwig maksymalny 0,73 [kg]

Max. temperatura pracy < 80 °[C]
Powtoka Nikiel (NiCuNi)
Moment magnetyczny 122,55

Waga 0,88 [g]
Indukcja remanencji B, 1,17 - 1,21[T]

Koercja H.B

min. 867 [kA/m]

Koercja HJ

min. 955 [kA/m]

Gestos¢ energii magnetycznej (BH) max

263 - 286 [k)/m3]

Wtasnosci magnetyczne materiatu wraz z ksztattem, gabarytami, maksymalng temperaturg pracy i
kierunkiem magnesowania majg wptyw na uzytkowe wtasnosci magnetyczne magnesu.

W zataczniku znajduje sie przyktadowy wykres przebiegu Il ¢wiartki petli histerezy

magnetycznej dla materiatu N35.

ENES Magnesy Pawet Zientek Sp. k. NIP: 118-205-43-37
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 15 www.magnesy.eu
05-082 Stare Babice www.magnesy.pl

magnesy@magnesy.pl
tel. 22 752 08 52

2024-04-26


https://magnesy.eu/
https://magnesy.pl/

cm 1 2
mmnmmm

ENES Magnesy Pawet Zientek Sp. k. NIP: 118-205-43-37 magnesy@magnesy.pl 2024-04-26
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 15 WWW.magnesy.eu tel. 22 752 08 52
05-082 Stare Babice www.magnesy.pl


http://www.tcpdf.org
https://magnesy.eu/
https://magnesy.pl/

