
  

Nazwa produktu : Listwa magnetyczna do narzędzi 200x17x8/F

PARAMETRY UŻYTKOWE

Producent Enes Magnesy
Długość 200 [mm]
Szerokość 17 [mm]
Wysokość 8 [mm]
Z otworem montażowym przelotowym
Typ magnesu ferrytowy
Max. temperatura pracy ≤ 120 °[C]
Do narzędzi tak
Waga 250 [g]

  

Powyższa listwa magnetyczna wykonana jest ze stali magnetycznie miękkiej, cynkowanej i anizotropowych magnesów
ferrytowych. Obwód magnetyczny w listwie ma 3 bieguny i powoduje on, iż przyłożone do niej stalowe elementy
zwierają ten obwód magnetyczny i przez to są skutecznie przyciągane.
Na krańcach listwy znajdują się otwory montażowe.

Ze względu na wykonanie listwa jest przeznaczona głównie do przytrzymywania narzędzi.

Do noży kuchennych i innych elementów stosowanych w przemyśle spożywczym oferujemy listwy w wodoszczelnej
obudowie ze stali kwasoodpornej w wykonaniu higienicznym.

Maksymalna temperatura pracy dla tej listwy wynosi ok. 120°[C].

Na zamówienie wykonujemy listwy o innych wymiarach.
Ciężar: ~0,25 [kg]
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