
  

Nazwa produktu : Kątownik magnetyczny Stronghandtools MSA45

PARAMETRY UŻYTKOWE

Producent Stronghandtools
Długość 111 [mm]
Szerokość 95 [mm]
Wysokość 29 [mm]
Typ magnesu neodymowy
Udźwig maksymalny 23 [kg]
Kąt mocowania detali 45; 90
Max. temperatura pracy ≤ 80 °[C]
Z "rozłączanym polem" tak
Włącznik pola magnetycznego tak, jeden dla wszystkich

płaszczyzn
Sposób obsługi ręczny
Ilość osi do mocowania detali 2
Waga 500 [g]

  

Kątownik magnetyczny spawalniczy umożliwia szybkie i łatwe mocowanie elementów metalowych pod kątem 45° i
90°. Pole magnetyczne można wyłączać i wyłączać, co pozwala na dokładne ustawianie mocowanych elementów.
Dzięki swojemu profilowi doskonale nadaje się do mocowania płaskich powierzchni jak również rur. Obudowa
skonstruowana jest w sposób uniemożliwiający dostanie się stalowych opiłków do wnętrza uchwytu, co gwarantuje
bezawaryjną pracę oraz ułatwia czyszczenie. Maksymalna siła potrzebna do oderwania uchwytu wynosi około 30 [kg].
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