
  

Nazwa produktu : Kątownik magnetyczny nastawny Stronghandtools
MAV120

PARAMETRY UŻYTKOWE

Producent Stronghandtools
Długość 197 [mm]
Szerokość 197 [mm]
Wysokość 95 [mm]
Typ magnesu neodymowy
Udźwig maksymalny 50 [kg]
Kąt mocowania detali - zakres od 30 do 275
Max. temperatura pracy ≤ 80 °[C]
Z "rozłączanym polem" tak
Włącznik pola magnetycznego tak, dwa oddzielnie dla

płaszczyzn roboczych
Sposób obsługi ręczny
Ilość osi do mocowania detali 2
Waga 2.4 [kg]

  

Uchwyt magnetyczny z nastawnym kątem (od 30° do 275°) oraz rozłączanym polem magnetycznym. Profilowane
nabiegunniki umożliwiają mocowanie przedmiotów o różnych kształtach (płaskowniki, kątowniki, rury). Dokładna
podziałka kątowa umożliwia ustawienie żądanego kąta, a w jednym z ramion dodatkowo wbudowana jest poziomica.
Siła potrzebna do oderwania każdego z ramion uchwytu to około 50 [kg].

ENES Magnesy Paweł Zientek Sp. k.
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 15
05-082 Stare Babice

NIP: 118-205-43-37
www.magnesy.eu
www.magnesy.pl

magnesy@magnesy.pl
tel. 22 752 08 52

2024-04-30

https://magnesy.eu/
https://magnesy.pl/


ZDJĘCIE TECHNICZNE

 

   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ENES Magnesy Paweł Zientek Sp. k.
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 15
05-082 Stare Babice

NIP: 118-205-43-37
www.magnesy.eu
www.magnesy.pl

magnesy@magnesy.pl
tel. 22 752 08 52

2024-04-30

http://www.tcpdf.org
https://magnesy.eu/
https://magnesy.pl/

