
  

Nazwa produktu : Blok indukcyjny 100 x 50 x 25 - 2 szt. do stołu
magnetycznego

PARAMETRY UŻYTKOWE

Długość 100 [mm]
Szerokość 50 [mm]
Wysokość 25 [mm]
Zestaw 2
Max. temperatura pracy ≤ 150 °[C]
Układ pól poprzeczny do kierunku

obróbki, 3 + 2 mm
Sposób obsługi ręczny
Do trzymania detali tak
Waga 1.8 [kg]

  

Blok indukcyjny do stołu magnetycznego zbudowany jest z połączonych na przemian lameli stalowych (3
mm) i aluminiowych (2 mm) i służy do pomocniczego przenoszenia pola magnetycznego na stołach
magnetycznych i elektromagnetycznych w celu zwiększenia siły mocowania nieregularnych detali. Bloki
indukcyjne można również obrabiać w celu dopasowania do kształtu detalu (przez co nie trzeba naruszać
powierzchni stołu magnetycznego).

   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ENES Magnesy Paweł Zientek Sp. k.
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 15
05-082 Stare Babice

NIP: 118-205-43-37
www.magnesy.eu
www.magnesy.pl

magnesy@magnesy.pl
tel. 22 752 08 52

2025-05-13

http://www.tcpdf.org
https://magnesy.eu/
https://magnesy.pl/

