EﬂES

Nazwa produktu : UM 20 X 8 X 3,1 X 4,5/ N - uchwyt magnetyczny

Srednica zewnetrzna 20 [mm]
Wysoko$¢ 4,5 [mm]
Srednica otworu pod teb $ruby 8 [mm]
Srednica wewnetrzna 3,1 [mm]
Udzwig maksymalny 10 [kg]

Podany udzwig jest udzwigiem maksymalnym zmierzonym w warunkach optymalnych, to znaczy: z
uzyciem jako zwory magnetycznej blachy ze stali niskoweglowej (St3S) o grubosci 10 [mm], o
gtadkiej powierzchni, przy zerowej szczelinie, przy prostopadtym dziataniu sity, w temperaturze
pokojowe;.

Uwaga: podawany udzwig jest wartoscig wytacznie poréwnawcza.
Rzeczywisty udzwig zalezy od nastepujacych czynnikdw:

e szczeliny pomiedzy uchwytem magnetycznym a zworg magnetyczng (w pewnych warunkach
nawet bardzo mata szczelina np. 0,5 [mm] moze spowodowa¢ spadek udZzwigu o potowe

e materiatu, z ktérego jest wykonana zwora magnetyczna (im wieksza zawartos¢ wegla w stali
tym mniejszy udzwig)

e powierzchni zwory (im gtadsza powierzchnia tym wiekszy udzwig)

e kierunku dziatania sity odrywajacej (najwiekszy udzwig uzyskujemy przy prostopadiym
dziataniu sity odrywajacej)

e grubosci zwory magnetycznej (zwora nie moze by¢ zbyt cienka, poniewaz cze$¢ strumienia
magnetycznego nie jest wykorzystana do zamkniecia obwodu)

e temperatury pracy (im wyzsza temperatura tym mniejszy udzwig).

Max. temperatura pracy < 80 °[C]
Powtoka Cynk (Zn)
Z otworem pod teb Sruby tak

Waga 9,11[9]
dtugos¢ lub srednica 20

Uchwyty magnetyczne to proste obwody magnetyczne ztozone z magnesu i stalowej
obudowy. W zwiazku z tym, ze w uchwytach magnetycznych wykorzystane sa oba
bieguny magnesu (jeden dziata bezposrednio, a drugi nasyca obudowe, przez co
rowniez dziata na element przyciagany), charakteryzuja sie one stosunkowo duzym
udzwigiem przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu zasiegu dziatania.

W tym uchwycie magnetycznym zastosowano magnes neodymowy. Maksymalna temperatura
pracy dla uchwytdw magnetycznych z magnesami neodymowymi wynosi 80°[C].

W zatgczniku znajduje sie zwymiarowany szkic uchwytu magnetycznego.
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